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Заснована у 1994 році компанія Tiandy Technologies входить до ТОП-10 у Світовому рейтингу виробників 
відеообладнання та є одним зі світових провідних виробників продукції інтелектуального відеоспостереження 
з повнокольоровим зображенням у будь-який час доби. Компанія поєднала технології штучного інтелекту, 
обробки великих об’ємів даних, облачних сервісів, інтернет речей (IoT) та камери відеоспостереження в 
інтелектуальних рішеннях, спрямованих на зручність для користувача. В компанії працює більш ніж 2000 
працівників, нараховується більше 60 філіалів та центрів підтримки у Китаї та за його межами.

Завдячуючі ядру компанії – команді інженерів високого професійного рівня – Tiandy першою в галузі 
представила концепцію технології Starlight у 2015 році, яка була застосована при виробництві IP камер та 
дозволяла отримувати чітке кольорове зображення в статичних сценах при освітленості в 0,002 Люкс. У 2017 
році унікальний алгоритм обробки зображення  був покращений, з’явився Super Starlight зі світлочутливістю 
0,0004 Люкс в статичних сценах, а трохи пізніше і в динамічних з тим же показником. У 2018 році ця оновлена 
технологія була застосована у Star лінійці, що охоплювала весь спектр IP камер: звичайні, PTZ та панорамні 
камери. Зараз, маючи зручний для користувача інтерфейс, програмне забезпечення для мобільних пристроїв 
Easy 7 та EasyLive, компанія пропонує економічно вигідні продукти та проектні рішення, до складу яких 
входять IP камери з роздільною здатністю 2-16МП, PTZ камери з оптичним збільшенням від 4х до 44х крат, 
відеореєстратори, що підтримують від 5 до 320 каналів та програмне забезпечення Milestone і Patriot. 
Передові технології виробництва та система контролю якості дозволяє виробництво 8 мільйонів продуктів за 
рік з низьким рівнем браку, що складає лише 1%. Все це зробило Tiandy популярним брендом у Китаї. Крім 
того, компанія сертифікована за 5 рівнями CMMI, відповідає 25 промисловим стандартам, є повноправним 
членом міжнародної організації ONVIF та володіє більш ніж 500 патентами.

Компанія Tiandy прагне до виробництва високоякісних продуктів та розвитку спеціальних рішень для 
будьяких сфер: від інтелектуального відеоспостереження для міського середовища, транспорту та дорожньої 
інфраструктури, системи освіти, банків до енергетичної галузі. Зараз компанії довіряють клієнти з більш 
ніж 60 країн, рішення від Tiandy впроваджені на об’єктах в більш ніж 500 міст по всьому світу, серед яких 
Міжнародний форум в Давосі, Міжнародний аеропорт Хітроу в Лондоні, стадіон Кубка світу в Бразилії і 
багато інших. Компанія зосередила свої зусилля для розвитку тісних взаємодії та співробітництва між 
партнерами та очікуваннями споживачів задля безпечного технологічного життя у рамках місії Tiandy «Vision 
for World - Спостереження для світу». Незалежно від нових визовів сьогодення Tiandy завжди буде взмозі 
знайти рішення для задоволення Ваших потреб.
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0.0004

Super Starlight
Світлочутливість при
кольоровому зображенні: 0,0004Лк

Виявлення облич
Висока ефективність

Plugin Free
Перегляд у будь-якому 
веббраузері

VMS
Реєстратор і сервер -
все в одному

Кодек S+265
до 50% менше об’єму
для передачі відеопотоку

BANDWIDTH
REDUCE

Розпізнавання облич
Висока точність

Панорамне зображення
180°/360° Панорамні камери
Камери з PTZ-функціоналом360°

AEW
Автоматичне стеження та
попереднє попередження

Визначення людини /
транспортного засобу
Низький рівень хибних спрацювань

TVP
Інноваційні 
інтелектуальні технології 
обробки зображення
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Технологія TVP
Алгоритм трансцендентної обробки відео не тільки 
дозволяє більшій кількості світла потрапити до камери 
в умовах недостатньої освітленості, знижує рівень 
шумів, покращує яскравість зображення, але й змен-
шує надмірну засвітку та не допускає пересвічення 
кожного окремого пікселя. Отже, камера адаптується 
до кожної ситуації, наприклад: швидкісні траси чи 
входи/виходи з перепадом освітленості.

ТЕХНОЛОГІЯ TVP SUPER STARLIGHT

• Чутливість вище на 85%

• Співвідношення сигнал/шум більше на 25%

• Чітке зображення рухомого об’єкту

Технологія Super Starlight
Високочутливий сенсор у комбінації з технологією просторового двостороннього шумозаглушення 
забезпечує високу якість зображення в умовах низької освітленості (0,0004 Люкс).

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ STARLIGHT:

Starlight Super Starlight Super Starlight2.0 Super Starlight3.0

Звичайне
зображення

Технологія TVP
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Кодек S+265
Кодек S+265 - одна з найважливіших запатентованих розробок компанії. Завдяки інтелектуальному кодуванню та 
алгоритму адаптування сцени забезпечується зменшення об’єму кодованої інформації на 30% у порівнянні зі 
застосуванням кодеку H.265 та на 70% у порівнянні з кодеком H. 264. Це, в свою чергу, знатно знижує потреби щодо 
забезпечення відповідного потоку для передачі інформації та необхідного місця для її збереження.

Технологія AEW
Технологія AEW (Автоматичне стеження та попереднє 
попередження), що базується на принципах 
самонавчання штучного інтелекту, в комбінації зі 
світлошумовою сигналізацією дозволяє запобігати 
небажаним діям, своєчасно на них реагувати, допомагає 
у розслідуванні подій.

Ця технологія відрізняє людину та транспортні засоби, що 
дозволяє налаштувати спрацювання режиму тривогу на 
конкретний об’єкт, забезпечуючи більш високу точність 
та надійність у порівнянні зі засобами стандартної 
відеоаналітики.

· Запатентована технологія

· Зменшення об’єму потоку на 30% у порівнянні з 
кодеком H.265 та на 70% у порівнянні з кодеком H.264

· Знижує потреби в забезпеченні потоку інформації та 
об’ємів  для її збереження 
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VMS: K2000

• Підтримка та керування - до 2000 каналів

• Виведення зображення на 2 екрани,
при застосуванні плати декодування можливе 
виведення до 160 каналів на до 20 екранів

• Пропускна здатність запису - до 512 Мбіт/с,
передачі - до 384Mбіт/с

• Підтримка Onvif та власного протоколу Tiandy

• Підключення додаткових тривожних та аудіо 
пристроїв, відеостіни

• Керування та обробка сигналів пристроїв 
з технологією AEW

Панорамна PTZ камера 
з лазерною підсвіткою

ОСОБЛИВОСТІ:

• 180°/360° Панорамне зображення

• Унікальна система автоматичного стеження 
за об’єктом та попереднєго попередження    
у випадку небажаних дій

• Лазерна підсвітка: 800 м

• Оптичне приближення: до 44 крат

• Гіроскопічна стабілізація зображення

TC-S56324 Spec: 1/T/M

Автоматичне стеження 
та попереднє попередження

Дальність до 500м
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IP Камери
Лайт серія

Лайт серія – це початкова лінія 
бюджетних та простих у встановленні 
продуктів відеоспостереження, що можуть 
бути застосовані у магазинах, на складах, 
паркувальних майданчиках, тощо.

Tiandy пропонує камери з роздільною 
здатністю в 2МП/4МП/5МП з та без 
функції покращення «нічного» зображення 
«Starlight».

Деякі камери 2МП/4МП оснащені 
чіпом, що дозволяє покращити аналітику, 
надаючи можливості інтелектуальних 
кодування, зображення та тривоги.

TC-C32GN
Spec: I5/E/C/4мм/V2.0

TC-C32HN
Spec: I3/E/C/2.8мм/V2.0

TC-C32GP
Spec: I5/E/C/4мм/V2.0

TC-C32HP
Spec: I3/E/C/2.8мм/V2.0

Матриця 1/2.9" CMOS 1/2.9" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

Макс. роздільна здатність 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080)

Світлочутливість Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON), 
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON), 
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0008Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0008Лк @ (F1.6, ACG ON), 
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Об’єктив 4мм 2.8мм 4мм 2.8мм

Кодеки S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264

Частота кадрів 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR

Покращення зображення BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Інтелектуальні
Кодування / Зображення /

Тривога
Так Так Так Так

Відеоаналітика Немає Немає Немає Немає

Аудіо вхід / вихід Немає Немає Немає

Тривога вхід / вихід Немає Немає Немає

Підтримка картки пам’яті Немає Немає Немає

Сумісність ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки 2 1 2 1

Дальність ІЧ-підсвітки до 50м до 30м до 50м до 30м

Живлення DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af)

Клас захисту IP IP67 IP66 IP67 IP66

Робоча температура -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Модель

TC-C34GN
Spec: I5/E/C/4мм

TC-C34HN
Spec: I3/E/C/2.8мм

TC-C34GS
Spec: I5/E/C/4мм

TC-C34HS
Spec: I3/E/C/2.8мм

TC-NCL514S TC-NCL522S TC-C32JN
Spec: I5/E/C/4мм/V2.0

1/2.7" CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.9" CMOS

4.0МП (2560x1440) 4.0МП (2560x1440) 4.0МП (2560x1440) 4.0МП (2560x1440) 5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 2.0МП (1920x1080)

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON), 
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.005Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.005Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

4мм 2.8мм 4мм 2.8мм 4мм 2.8мм 4мм

S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264

2560x1440 @ 25 к/с 2560x1440 @ 25 к/с 2560x1440 @ 25 к/с 2560x1440 @ 25 к/с 2560x1920 @ 20 к/с 2560x1920 @ 20 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR

BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC

Так Так Так Так Немає Немає Так

Немає Немає Немає Немає Немає

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P

2 1 2 1 2 1 2

до 50м до 30м до 50м до 30м до 50м до 30м до 50м

DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af)

IP67 IP66 IP67 IP66 IP67 IP66 IP67

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHTSUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

Немає

Немає

Немає

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Інтелектуальні
Кодування / Зображення /

Тривога

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Модель

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

виявлення обличчя,
нетипова поведінка,

розфокусування

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

виявлення обличчя,
нетипова поведінка,

розфокусування

Особливості

· Інтелектуальні Кодування /
 Зображення / Тривога

· Функція покращення 
 нічного зображення 
  Starlight / Super Starlight

· Кодек S+265

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

TC-C32HN
Spec: I3/E/C/M/2.8мм

TC-C32JP
Spec: I5/E/C/4мм

TC-C32HP
Spec: I3/E/C/M/2.8мм

TC-C34JN
Spec: I5/E/C/4мм

TC-C34HN
Spec: I3/E/C/M/2.8мм

TC-C34JS
Spec: I5/E/C/4мм

TC-C34HS
Spec: I3/E/C/M/2.8мм

1/2.9" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.7" CMOS 1/2.7" CMOS

2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 4.0МП (2560x1440) 4.0МП (2560x1440) 4.0МП (2560x1440) 4.0МП (2560x1440)

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0008Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0008Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.005Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.005Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

2.8мм 4мм 2.8мм 4мм 2.8мм 4мм 2.8мм

S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264 S+265/H.265/H.264

1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 2560x1440 @ 25 к/с 2560x1440 @ 25 к/с 2560x1440 @ 25 к/с 2560x1440 @ 25 к/с

Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR Цифровий WDR

BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Так Так Так Так Так Так Так

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, P2P

1 2 1 2 1 2 1

до 30м до 50м до 30м до 50м до 30м до 50м до 30м

DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af) DC 12В±20%, PoE (802.3af)

IP66 IP67 IP66 IP67 IP66 IP67 IP66

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Професійна серія

Професійна серія – це лінійка 
продуктів преміальної якості від Tiandy, 
особливостями яких є застосування 
технології Super Starlight, просунута 
відеоаналітика, технологія cable-free,  
розширений інтерфейс та доступність 
онлайн перегляду в усіх браузерах. 

Ці камери зазвичай використовується 
для потреб об’єктів малого та середнього 
бізнесу, а так ж на виробництві.

Серія пропонує циліндричні, купольні 
камери та камери турельного типу з 
роздільною здатністю 2МП/5МП/8МП, зі 
фіксованим чи варіофокальним 
об’єктивами.

· Plugin Free - перегляд у будь-якому 
веббраузері

· Функції покращення нічного 
зображення Starlight / Super Starlight

· Кодек S+265

· Вбудований мікрофон або аудіо вхід

· Висока продуктивність

· Просунута відеоаналітика

STARLIGHT STARLIGHT
STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT

TC-C32JN
Spec:I5/E/4мм

TC-C32KN
Spec:I3/E/2.8мм/V2.0

TC-C32JS
Spec:I5/E/4мм

TC-C32KS
Spec:I3/E/2.8мм

TC-C35JS
Spec:I5/E/4мм

1/2.9" CMOS 1/2.9" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

2.0МП(1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 5.0МП (2592x1944)

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.02Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.001Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.001Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

4мм 2.8мм 4мм 2.8мм 4мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 2592x1944 @ 20 к/с

Цифровий WDR Цифровий WDR 120дБ 120дБ 120дБ

BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору

Так Так Так Так Немає

Немає
1 / 0,

вбудований мікрофон Немає
1 / 0,

вбудований мікрофон Немає

Немає Немає Немає Немає Немає

Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 256Гб

ONVIF (Профіль S/T), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S/T), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S/T), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S/T), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S/T), SDK, CGI, P2P

2 8 2 8 2

до 50м до 30м до 50м до 30м до 50м

DC12В±25%/PoE DC12В±25%/PoE DC12В±25%/PoE DC12В±25%/PoE DC12В±20%/PoE

IP67 IP66, IK10 IP67 IP66, IK10 IP67

-35oС~65oC, 0~95% RH

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Інтелектуальні
Кодування / Зображення /

Тривога

Відеоаналітика 

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Інтелектуальні
Кодування / Зображення /

Тривога

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

аномальне зображення

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

аномальне зображення,
аномальний звук

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

аномальне зображення

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

аномальне зображення,
аномальний звук

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

теплова мапа

Особливості
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ 1615 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ

TC-C35KS
Spec:I3/E/2.8мм

TC-C35HS
Spec: I3/E/M/2.8мм/V2.0

TC-C38JS
Spec: I5/E/4мм

TC-C38KS
Spec: I2/E/2.8мм

TC-C38HS
Spec: I3/E/M/2.8мм

TC-C32TS
Spec: I5/A/E/2.8-12мм

TC-C32MS
Spec: I3/A/E/2.8-12мм

TC-C32TP
Spec: I5/E/2.8-12мм

TC-C32MP
Spec: I3/E/2.8-12мм

1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 8.0МП (3840x2160) 8.0МП (3840x2160) 8.0МП (3840x2160) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080) 2.0МП (1920x1080)

Колір: 0.01Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.01Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.01Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

2.8мм 2.8мм 4мм 2.8мм 2.8мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

2592x1944 @ 20 к/с 2592x1944 @ 20 к/с 3840x2160 @ 20 к/с 3840x2160 @ 20 к/с 3840x2160 @ 20 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

120дБ 120дБ 120дБ

BLC/3D DNR/HLC/Режим коридоруBLC/3D DNR/HLC/Режим коридоруBLC/3D DNR/HLC/Режим коридоруBLC/3D DNR/HLC/Режим коридоруBLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору

Немає Немає Немає Немає Немає Так Так Немає Немає

1 / 0,
вбудований мікрофон

Вбудований мікрофон Немає
1 / 0,

вбудований мікрофон
Вбудований мікрофон 1 / 1 1 / 1,

вбудований мікрофон
1 / 1 1 / 1,

вбудований мікрофон

Немає Немає Немає Немає Немає 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Micro SD до 256Гб Micro SD до 256Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Немає Micro SD до 256Гб Micro SD до 256Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

8 1 2 8 1 55 18 4 18

до 30м до 30м до 50м до 20м до 30м до 50м до 30м до 50м до 30м

DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE

IP66, IK10 IP66 IP67 IP66, IK10 IP66 IP67 IP66, IK10 IP67 IP66, IK10

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

),

,

,

TC-C35LS
Spec: I8/E/A/2.8-12мм

TC-C35MS
Spec: I5/E/A/2.8-12мм

TC-C35SS
Spec: I5/E/A/2.8-12мм

TC-C35LP
Spec: I8/A/E/2.8-12мм

TC-C35MP
Spec: I5/A/E/2.8-12мм

TC-C35SP
Spec: I5/A/E/2.8-12мм

TC-C38LS
Spec: I8/E/A/2.8-12мм

TC-C38MS
Spec: I5/E/A/2.8-12мм

TC-C38SS
Spec: I5/E/A/2.8-12мм

1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 8.0МП (3840x2160) 8.0МП (3840x2160) 8.0МП (3840x2160)

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.8, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.8, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.8, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм 2.8-12мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

2592x1944 @ 20 к/с 2592x1944 @ 20 к/с 2592x1944 @ 20 к/с 2592x1944 @ 20 к/с 2592x1944 @ 20 к/с 2592x1944 @ 20 к/с 3840x2160 @ 20 к/с 3840x2160 @ 20 к/с 3840x2160 @ 20 к/с

120дБ 120дБ 120дБ 120дБ 120дБ 120дБ

BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридоруBLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридоруBLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає

1 / 1 1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1 1 / 1

2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 256Гб Micro SD до 256Гб Micro SD до 256Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI, P2P

ONVIF (Профіль S/T),
SDK, CGI P2P

4 18 2 4 18 2 4 18 2

до 80м до 50м до 50м до 80м до 50м до 50м до 80м до 50м до 50м

DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE

IP67 IP66, IK10 IP66 IP67 IP66, IK10 IP66 IP67 IP66, IK10 IP66

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.001Лк@ (F1.4, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

120дБ 120дБ

Колір: 0.001Лк@ (F1.4, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0004Лк@ (F1.2, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0004Лк@ (F1.2, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

120дБ 120дБ 120дБ120дБ 120дБ 120дБ120дБ

Колір: 0.001Лк @ (F1.2, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.001Лк @ (F1.2, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.001Лк @ (F1.2, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Модель

Матриця

Макс. розд. здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращ. зображення

Інтелектуальні
Кодування/Зображення/

Тривога

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтр. картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Модель

Матриця

Макс. розд. здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращ. зображення

Інтелектуальні
Кодування/Зображення/

Тривога

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтр. картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1,
вбудований мікрофон

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

Особливості

· Попереднє попередження EW

· Визначення людини /
транспортного засобу

· Вбудований мікрофон / гучномовець

· Технологія покращення нічного 
зображення Super Starlight 3.0

· Кодек S+265

· Просунута відеоаналітика

· Входи для підключення мікрофона 
чи іншого аудіо пристрою

Ультра серія

Ультра серія – це лінійка високо-
технологічних циліндричних та купольних 
камер з роздільною здатністю 2МП/5МП, 
фіксованим та варіофокальним об’єктивом, 
а також fisheye камера з роздільною 
здатністю 12МП.

Продукти цієї серії оснащені технологією 
Super Starlight, функцією попереднього 
попередження, а також просунутою 
відеоаналітикою, широко застосовуються 
в середніх та великих бізнес-проектах.

TC-C32BG
Spec: I5W/E/4мм

TC-C32LG
Spec: I8W/E/A/2.8-12мм

TC-C32MG
Spec: I3W/E/A/2.8-12мм

1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

2.0МП (1920x1080) 2.0MП (1920x1080) 2.0MП (1920x1080)

Колір: 0.0002Лк @ (F1.0, ACG ON),
б/ч: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

4мм 2.8~12мм 2.8~12мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

120дБ 120дБ 120дБ

BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору

Так Так Так

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 0 2 / 1 2 / 1

Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P

2 4 14

до 50м до 80м до 30м

DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE

IP67 IP67 IP66, IK10

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

TC-C35BQ
Spec: I5W/E/4мм

TC-C35LQ
Spec: I8W/E/A/2.8-12мм

TC-C35MQ
Spec: I3W/E/A/2.8-12мм TC-NC1261

1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/1.7" CMOS

5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 5.0МП (2592x1944) 12.0МП (4000x3072)

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.05Лк @ (F2.8, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

4мм 2.8~12мм 2.8~12мм 1.98мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

2560x1920 @ 20 к/с 2560x1920 @ 20 к/с 2560x1920 @ 20 к/с 4000x3072 @ 20 к/с

120дБ 120дБ 120дБ Цифровий WDR

BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format BLC/3D DNR/HLC

Так Так Так Так

1/0 2/1 2/1 2/1

Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P

2 4 14 3

до 50м до 80м до 30м до 20м

DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±10%/AC24V±25%/PoE

IP67 IP67 IP66, IK10 IP66, IK10

STARLIGHT STARLIGHT
STARLIGHT

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Попереднє
попередження

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Колір: 0.0004Лк @ (F1.0, ACG ON)
б/ч: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0004Лк @ (F1.0, ACG ON)
б/ч: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1,
вбудований мікрофон

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Попереднє
попередження

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

1/1,
вбудований мікрофон

1/1,
вбудований мікрофон

1/1,
вбудований мікрофон

1/1,
вбудований мікрофон

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,
виявлення облич,

підрахунок кількості людей

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,
виявлення облич,

підрахунок кількості людей

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,
виявлення облич,

підрахунок кількості людей

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,
виявлення облич,

підрахунок кількості людей

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,
виявлення облич,

підрахунок кількості людей

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, 

аномальне зображення,
аномальний звук,
виявлення облич,

підрахунок кількості людей

Перетин ліній,
вторгнення,

аномальне зображення,
аномальний звук,

теплова мапа

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Розпізнавання 
обличчя

Камери з серії розпізнавання облич 
оснащені технологією Starlight, за 
допомогою штучного інтелекту здатні 
виявляти до 15 облич в кадрі з точністю 
від 97%. Крім того, камери цієї лінійки 
дозволяють розпізнавання з 32 баз 
даних до 5000 облич з точністю більш 
ніж 95%.

В поєднанні з трьома рівнями 
безпеки камери підтримують 
різноманітні тривожні входи/виходи для 
багатьох сценаріїв застосування при 
спрацюванні тривоги.

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT

TC-A32E2
Spec: 2/E/12мм

TC-A32F2
Spec: 2/E/6мм

TC-A32E4
Spec: 1/E/12мм

1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

2.0МП (1920×1080) 2.0МП (1920×1080) 2.0МП (1920×1080)

Колір: 0.01Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою Колір: 0.005Лк @ (F1.6, ACG ON)

12мм 6мм 12мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

120дБ 120дБ 120дБ

BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору

Захоплення обличчя / Режим моніторингу

1 / 1
1 / 1,

вбудований мікрофон 1 / 1

2 / 1 2 / 1 2 / 1

Немає Немає Немає

ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P

2 Немає 2

до 30м Немає до 30м

2 1 2

DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE

IP67 IP66 IP67

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT

TC-A32F4
Spec: 1/E/6мм

TC-A32L4
Spec: 1/A/E/2.8-12мм

TC-A32M4
Spec: 1/A/E/2.8-12мм

TC-A32P6
Spec:E/4мм

1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

2.0МП (1920×1080) 2.0МП (1920×1080) 2.0МП (1920×1080) 2.0МП (1920×1080)

Колір: 0.005Лк @ (F1.6, ACG ON) Колір: 0.001Лк @ (F1.2, ACG ON) Колір: 0.002Лк @ (F1.6, ACG ON)

6мм 2.8-12мм 2.8-12мм 4мм

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

120дБ 120дБ 120дБ 120дБ

BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору BLC/3D DNR/HLC/Режим коридору

Підрахунок кількості людей

1 / 1

2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Немає Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P

Немає 2 Немає Немає

Немає до 50м Немає Немає

1 3 18 Немає

DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE DC12В±20%/PoE

IP66 IP67 IP66 IP66

STARLIGHT

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Режими

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість ІЧ-світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Кількість світлодіодів 
підсвітки

Колір: 0.01Лк @ (F2.0, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність

Світлочутливість

Об’єктив

Кодеки

Частота кадрів

WDR

Покращення зображення

Режими

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість ІЧ-світлодіодів 
ІЧ-підсвітки

Дальність ІЧ-підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Кількість світлодіодів 
підсвітки

Колір: 0.001Лк @ (F1.2, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

1 / 1,
вбудований мікрофон

1 / 1,
вбудований мікрофон

-35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH -35oС~65oC, 0~95% RH

Особливості

· Технологія покращення                 
нічного зображення Starlight

· Багаторежимність

· Перегляд у будь-якому веббраузері

· Захоплення / Розпізнавання обличчя

· Просунута відеоаналітика

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

виявлення облич,
залишення робочого місця

аномальне зображення,
аномальний звук

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

виявлення облич,
залишення робочого місця

аномальне зображення,
аномальний звук

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

виявлення облич,
залишення робочого місця

аномальне зображення,
аномальний звук

Захоплення обличчя / Режим моніторингу Захоплення обличчя / Режим моніторингу
Захоплення обличчя / Розпізнавання обличчя / 

Режим моніторингу
Захоплення обличчя / Розпізнавання обличчя / 

Режим моніторингу
Захоплення обличчя / Розпізнавання обличчя / 

Режим моніторингу

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

виявлення облич,
залишення робочого місця

аномальне зображення,
аномальний звук

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

виявлення облич,
залишення робочого місця

аномальне зображення,
аномальний звук

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

виявлення облич,
залишення робочого місця

аномальне зображення,
аномальний звук

Підрахунок кількості людей

1 / 1,
вбудований мікрофон
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PTZ камери

Всі PTZ камери від Tiandy оснащені 
технологією Starlight для забезпечення ви-
сокоякісного зображення в умовах недостат-
ньої освітленості. Завдяки вдосконаленому 
поворотному механізму швидкість повороту 
PTZ камер становить до 240° за секунду, а 
позиціонування у заданих положеннях стало 
ще точнішим.

 PTZ камери Ультра серії підтримують 
технологію автоматичного стеження та 
попереднього попередження AEW, що 
базується на основі алгоритму штучного 
інтелекту. Завдяки цьому камера здатна 
виявити та розрізнити людину/ транспортний 
засіб. При спрацюванні режиму тривоги 
камера активує голосове попередження, 
вмикає світлову сигналізацію та лазерний 
промінь для активної протидії небажаним діям 
порушників. 

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHTSUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

SUPER
STARLIGHT

Модель

TC-H323Q
Spec:04X/I/E

TC-H324S
Spec:25X/I/E

TC-H326S
Spec: 20X/I/E/C

TC-NH6220IE-CP-V2.0

Матриця 1/2.8" 1/2.8" 1/2.8" 1/2.8"

Макс. роздільна здатність
та частота кадрів 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с 1920x1080 @ 30 к/с

Світлочутливість
Колір: 0.002Лк @ (F1.4, ACG ON),

ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою
Колір: 0.002Лк @ (F1.5, ACG ON),

ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою
Колір: 0.002Лк @ (F1.5, ACG ON),

ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою
Колір: 0.001Лк @ (F1.5, ACG ON),

ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

120дБ 140дБ 140дБ 140дБ

4x 25x 20x 20x

16x 16x Немає 16x

Кодеки S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 4 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті

Кількість пресетів 500 500 256 500

Немає Немає Немає Немає

Так Немає Немає Немає

Покращення зображення BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід 1 / 1 1 / 1 Немає 1 / 1

Тривога вхід / вихід 2 / 1 1 / 1 Немає 1 / 1

Підтримка картки пам’яті Micro SD до 128Гб Micro SD до 256Гб Немає Micro SD до 128Гб

Сумісність ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P ONVIF (PROFILE S), SDK, CGI, P2P

3 шт, до 30м 6 шт, до 150м 6 шт, до 150м 4 шт, до 120м

1 Немає Немає Немає

DC12В±10%/POE DC12В±10%/POE+ DC12В±10%/POE+ DC12В±10%/POE+

IP40 IP66 IP66 IP66

STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT STARLIGHT

1/2.8" 1/2.8" 1/1.8" 1/2.8" 1/1.8" 1/1.8"

1920x1080 @ 60 к/с 2560x1920 @ 20  к/с 3072x1728 @ 20 к/с 2592x1440 @ 30 к/с PTZ камера: 1920x1080 @ 60 к/с 
Панорамна камера: 4096 1800 @ 30 к/с

PTZ камера: 1920x1080 @ 60 к/с
Панорамна камера: 8192x1800 @ 30 к/с

Колір: 0.002Лк @ (F1.5, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.5, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.0008Лк @ (F1.6, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою

Колір: 0.002Лк @ (F1.5, ACG ON),
ч/б: 0Лк з ІЧ-підсвіткою Колір: 0.0008Лк @ (F1.5, ACG ON) Колір: 0.0008Лк @ (F1.5, ACG ON)

140дБ Цифровий WDR 140дБ 140дБ 140дБ 140dB

33x 30x 44x 30x 44x 44x

16x 16x 16x 16x 16x 16x

S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG S+265/H.265/H.264/M-JPEG

16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті 16 маршрутів, до 32 точок на маршруті

Кількість пресетів 500 500 500 500 500 500 

Так Немає Так Так Так Так

Попереднє попередження Немає Немає Так Так Так Так

BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC BLC/3D DNR/HLC

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

1 / 1 1 / 1 8 / 2 8 / 2 8 / 2 8 / 2

Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб Micro SD до 128Гб

ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P ONVIF (Профіль S), SDK, CGI, P2P

4шт, до 150м 10шт, до 150м 8шт, до 180м 8шт, до 150м Немає Немає

Немає Немає 2 2 4 4

AC24В±15%/POE+ AC24В±15% AC24В±15% AC24В±15% AC24В±15% AC24В±15%

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Кількість ІЧ-світлодіодів 
і дальність ІЧ-підсвітки

Кількість світлодіодів 
підсвітки

Живлення

Клас захисту IP

Робоча температура

Кількість світлодіодів 
підсвітки

WDR

Оптичний зум

Цифровий зум

Клас захисту

Робоча температура

Живлення

Патрулювання

Автоматичне стеження

-10oС~50oC, 0~90% RH -30oС~65oC, 0~95% RH-40oС~70oC, 0~95% RH -30oС~65oC, 0~95% RH

Модель

Матриця

Макс. роздільна здатність
та частота кадрів

Світлочутливість

Кодеки

Покращення зображення

WDR

Оптичний зум

Цифровий зум

Патрулювання

Автоматичне стеження

Відеоаналітика

Аудіо вхід / вихід

Тривога вхід / вихід

Підтримка картки пам’яті

Сумісність

Кількість ІЧ-світлодіодів 
і дальність ІЧ-підсвітки
Кількість світлодіодів 

підсвітки

Клас захисту

Робоча температура

Живлення

Попереднє попередження

-30oС~65oC, 0~95% RH -30oС~65oC, 0~95% RH -30oС~65oC, 0~95% RH -30oС~65oC, 0~95% RH -30oС~65oC, 0~95% RH -30oС~65oC, 0~95% RH

· Антитуман

· Технологія покращення                          
нічного зображення Super Starlight

· Функція автоматичного стеження і 
попереднього попередження AEW

· Виявлення людини / транспортного засобу

· Вбудовані мікрофон / гучномовець
відеоаналітика

· Просунута відеоаналітика

Особливості

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, виявлення облич,

скупчення людей,
аномальне зображення,

аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

аномальне зображення,
аномальний звук,

теплова мапа

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

TC-H326S
Spec: 33X/I/E/A

TC-H356S
Spec: 30X/I

TC-A3563
Spec: 44X/I/A

TC-H356Q
Spec:30X/IW/A

TC-H389M
Spec: 44X/LW/P/A

TC-H3169M
Spec: 44X/LW/P/A

Перетин ліній,
вторгнення,

залишений об’єкт,
зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування,

аномальне зображення,
аномальний звук,

теплова мапа

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа, виявлення захисного шолома

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа, виявлення захисного шолома

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа, виявлення захисного шолома

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа, виявлення захисного шолома

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Відеореєстратори

Мережеві відеореєстратори Tiandy про-
понують на 25% більше можливостей у 
порівнянні з реєстраторами інших брендів, а 
саме: підключення Plug and Play пристроїв,  
автоматичне підключення  IP камер, швидке 
налаштування та підтримка кодеку S+265, 
застосування якого дозволяє зекономити до 
50% місця на жорсткому диску для зберігання 
відеоінформації у порівнянні з кодеком H.265.

Крім того, автоматично настроюється 
роздільна здатність для оптимального 
відображення, підтримується одночасний 
перегляд до 64 каналів відео зображення та 
до 16 каналів у якості Full HD 1080p. Також 
функція інтелектуального пошуку полегшує та 
прискорює пошук необхідних відеофрагментів. 
За домогою P2P з’єднання відео є доступним 
зі смартфону цілодобово, а при спрацюванні 
режиму тривоги на нього будуть надходити 
сповіщення.

TC-R3105
Spec: I/B/P

TC-R3210
Spec: I/B/P

TC-R3220
Spec: I/B/P

Кількість каналів відео 5 каналів 10 каналів 20 каналів

Кодеки S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264

Вхідний / вихідний потоки 40Мбіт/с / 40Мбіт/с 80Мбіт/с / 80Мбіт/с 80Мбіт/с / 80Мбіт/с

Роздільна здатність запису
5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/
VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/
VGA/4CIF/DCIF/2CI F/CIF/QCIF

8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/
VGA/4CIF/DCIF/2CI F/CIF/QCIF

Сінхронне відтворення
відеозаписів 1×5MP, 1×4MP, 2×1080P, 4×720P, 5×4CIF 1×4K, 1×5MP, 2×4MP, 4×1080P, 8×720P, 10×4CIF 1×4K, 1×5MP, 2×4MP, 4×1080P, 8×720P, 20×4CIF

Кількість жорстких дисків
HDD (SATA) 1 HDD 2 HDD 2 HDD

eSATA Немає Немає Немає

RAID Немає Немає Немає

POE 4 канала 8 каналів 8 каналів

1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм

1×RCA 1×RCA 1×RCA

Тривога вхід / вихід 0 / 1 0 / 1 0 / 1

HDMI / VGA 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Відеоаналітика

Мережевий інтерфейс 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с

Живлення DC48В, ≤20Вт (без HDD) 100~240В AC, 50~60 Гц, ≤25Вт (без HDD) 100~240В AC, 50~60 Гц, ≤25Вт (без HDD)

Робоча температура

Розмір (U) 1U 1U 1U

TC-R3220
Spec: I/B/P/H

TC-R3105
Spec: I/B/V2.0

TC-R3110
Spec: I/B/V2.0

TC-R3120
Spec: I/B/V2.0

TC-R3210
Spec: I/B

TC-R3220
Spec: I/B

20 каналів 5 каналів 10 каналів 20 каналів 10 каналів 20 каналів

S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264

Вхідний / вихідний потоки 200Мбіт/с / 200Мбіт/с 40Мбіт/с / 40Мбіт/с 40Мбіт/с / 40Мбіт/с 80Мбіт/с / 80Мбіт/с 80Мбіт/с / 80Мбіт/с 80Мбіт/с / 80Мбіт/с

Роздільна здатність запису
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/

72 0P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/

720P/VGA/4CIF/D CIF/2CIF/CIF/QCIF
5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/

720P/VGA/4CIF/D CIF/2CIF/CIF/QCIF
8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/

720P/VGA/4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VG A/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

2×12MP, 4×4K, 5×5MP, 8×4MP,
16×1080P, 20×720P, 20×4CIF 1×5MP, 1×4MP, 3×1080P, 5×720P, 5×4CIF 1×5MP, 1×4MP, 3×1080P, 5×720P, 10×4CIF

1×4K, 1×5MP, 2×4MP, 4×1080P, 
8×720P, 20× 4CIF

1×4K, 1×5MP, 2×4MP, 4×1080P, 
8×720P, 10× 4CIF

1×4K, 1×5MP, 2×4MP, 4×1080P, 
8×720P, 20×4CIF

2 HDD 1 HDD 1 HDD 1 HDD 2 HDD 2 HDD

eSATA Немає Немає Немає Немає Немає Немає

RAID Немає Немає Немає Немає Немає Немає

POE 16 каналів Немає Немає Немає Немає Немає

Аудіо вхід 1 канал, 3.5мм Немає Немає Немає 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм

Аудіо вихід 1×RCA 1×RCA 1×RCA 1×RCA 1×RCA 1×RCA

Тривога вхід / вихід 0 / 1 Немає Немає Немає 0 / 1 0 / 1

HDMI/VGA 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Відеоаналітика

Мережевий інтерфейс 1xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с

Живлення 100~240В AC, 50~60 Гц, ≤25Вт (без HDD) DC12В 1.5A, ≤10Вт (без HDD) DC12В 1.5A, ≤10Вт (без HDD) DC12В 1.5A, ≤10Вт (без HDD) DC12В 3.33A, ≤10Вт (без HDD) DC12В 3.33A, ≤10Вт (без HDD)

Робоча температура

Розмір (U) 1U 1U 1U 1U 1U 1U

PoEPoEPoEPoE

Модель

Аудіо вхід

Аудіо вихід

-10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH

Кількість каналів відео

Кодеки

Модель

Сінхронне відтворення
відеозаписів

Кількість жорстких дисків
HDD (SATA)

-10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH

· Підключення Plug and Play пристроїв

· Кодек S+265

· Функція автоматичного стеження і 
попереднього попередження AEW

· P2P з’єднання

Особливості

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
автостеження, попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
попереднє попередження

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ 2625 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ

TC-R3440
Spec: I/B/N

TC-R3840
Spec: I/B/N

TC-R3880
Spec: I/B/N

TC-R31680
Spec: E/B/N

TC-R324160
Spec: E/B/N/C/V2.0

TC-R324320
Spec: E/B/N/V2.0

40 каналів 40 каналів 80 каналів 80 каналів 160 каналів 320 каналів

S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264

400Мбіт/с / 200Мбіт/с 400Мбіт/с / 200Мбіт/с 400Мбіт/с / 200Мбіт/с 400Мбіт/с / 200Мбіт/с 1280Мбіт/с / 640Мбіт/с 1280Мбіт/с / 640Мбіт/с

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/
720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

2×12MP, 4×4K, 5×5MP, 8×4MP, 16×1080P,
32×720P, 40×4CIF

2×12MP, 4×4K, 5×5MP, 8×4MP, 16×1080P,
32×720P, 40×4CIF

2×12MP, 4×4K, 5×5MP, 8×4MP, 16×1080P,
32×720P, 64×4CIF

2×12MP, 4×4K, 5×5MP, 8×4MP, 16×1080P,
32×720P, 64×4CIF

3×12MP, 5×4K, 8×5MP, 10×4MP, 20×1080P,
40×720P, 80×4CIF

3×12MP, 5×4K, 8×5MP, 10×4MP, 20×1080P,
40×720P, 80×4CIF

4 HDD 8 HDD 8 HDD 16 HDD 24 HDD 24 HDD

Немає 1 1 1 1 1

Немає JBOD, RAID0/1/5/6/10 JBOD, RAID0/1/5/6/10 JBOD, RAID0/1/5/6/10 JBOD, RAID0/1/5/6/10/50/60 JBOD, RAID0/1/5/6/10/50/60

Немає Немає Немає Немає Немає Немає

1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм

1×RCA 1×3.5мм, 1×BNC 1×3.5мм, 1×BNC 1×3.5мм, 1×BNC 1×3.5мм 1×3.5мм

16 / 4 16 / 4 16 / 4 16 / 4 8 / 4 44 / 22

1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 1 2 / 1

2xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с 2xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с 2xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с 2xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с 4xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с
4xRJ45 10/100/1000 Мбіт/с,

4x оптоволоконні роз’єми 1000 Мбіт/с

DC12В 5A,
≤40Вт (без HDD)

AC100~240В, 50/60Гц,
≤80Вт (без HDD)

AC100~240В, 50/60Гц,
≤100Вт(без HDD)

AC100~240В, 50/60Гц,
≤100Вт (без HDD)

AC100~240В, 50/60Гц,
≤100Вт (без HDD)

AC100~240В, 50/60Гц,
≤100Вт (без HDD)

1.5U 2U 2U 3U 4U 4U

Відеореєстратори
з функцією
розпізнавання обличчя

Відеореєстратори цієї серії за допомогою 
самонавчальної технології дозволяють 
камерам розпізнавати обличчя. Ця техно-
логія широко використовується в рішеннях 
відеоспостереження для закладів охорони 
здоров’я, освітніх закладів, супермаркетів та 
інших об’ектів, де необхідна ідентифікація 
відвідувачів чи персоналу. Максимальна 
точність розпізнавання досягається при 
застосуванні з камерами Tiandy відповідної 
серії з можливістю захоплення облич. 

5-канальний мережевий відеореєстратор 
цієї серії  - це бюджетне рішення з функцією 
розпізнавання обличчя, якщо Вам необхідно 
більш функціональне обладнання, то у 
Tiandy також є що запропонувати.

TC-R3105
Spec: I/F

TC-R3210
Spec: I/F

TC-R3820
Spec: I/F/N

TC-R3840
Spec: I/F/N

TC-R3880
Spec: I/F/N

Кількість каналів відео 5 каналів 10 каналів 20 каналів 40 каналів 80 каналів

Кодеки S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264 S+265H.265/H.264

Вхідний / вихідний потоки 80Мбіт/с / 80Мбіт/с 80Мбіт/с / 80Мбіт/с 400Мбіт/с / 200Мбіт/с 400Мбіт/с / 200Мбіт/с 400Мбіт/с / 200Мбіт/с

Роздільна здатність запису
6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/

720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/

720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
12MP/8MP/5MP/4MP/1080p/960p/

720p/D1/2CIF/CIF
12MP/8MP/5MP/4MP/1080p/960p/

720p/D1/2CIF/CIF
12MP/8MP/5MP/4MP/1080p/960p/

720p/D1/2CIF/CIF

Сінхронне відтворення
відеозаписів

1×5MP, 1×4MP, 3×1080P, 5×720P,
10×4CIF

1×5MP, 1×4MP, 3×1080P, 5×720P,
10×4CIF

2×12MP, 3×4K, 5×5MP, 7×4MP, 15
×1080P, 30×720P, 20×4CIF

2×12MP, 3×4K, 5×5MP, 7×4MP, 15
×1080P, 30×720P, 40×4CIF

2×12MP, 3×4K, 5×5MP, 7×4MP, 15
×1080P, 30×720P, 64×4CIF

Кількість жорстких дисків
HDD (SATA) 1 HDD 2 HDD 8 HDD 8 HDD 8 HDD

eSATA Немає Немає 1 1 1

RAID Немає Немає JBOD, RAID0/1/5/10 JBOD, RAID0/1/5/10 JBOD, RAID0/1/5/10

POE Немає Немає Немає Немає Немає

Аудіо вхід Немає 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм 1 канал, 3.5мм

Аудіо вихід Немає 1×RCA 1×3.5мм, 1×BNC 1×3.5мм, 1×BNC 1×3.5мм, 1×BNC

Тривога вхід / вихід Немає 0 / 1 16 / 4 16 / 4 16 / 4

HDMI / VGA 1 / 1 1 / 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2

Бібліотека облич / зображень 32 / 10,000 32 / 10,000 32 / 50,000 32 / 50,000 32 / 50,000

Можливості 
розпізнавання облич

1 відеопотік,
5 зображень

1 відеопотік,
5 зображень

8 відеопотоків,
16 зображень

8 відеопотоків,
16 зображень

8 відеопотоків,
16 зображень

Відеоаналітика

Мережевий інтерфейс 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 1xRJ45 10/100 Мбіт/с 2xRJ45 10/100/1000Мбіт/с 2xRJ45 10/100/1000Мбіт/с 2xRJ45 10/100/1000Мбіт/с

Живлення
DC12В 3.33A,

≤10Вт (без HDD)
DC12В 3.33A,

≤10Вт (без HDD)
AC100~240В,50/60Гц,

≤100Вт (без HDD)
AC100~240В, 50/60Гц,

≤100Вт (без HDD)
AC100~240В, 50/60Гц,

≤100Вт (без HDD)

Робоча температура

Розмір (U) 1U 1U 2U 2U 2U

Модель

Кількість каналів відео

Кодеки

Вхідний / вихідний потоки

Роздільна здатність запису

Сінхронне відтворення
відеозаписів

Кількість жорстких дисків
HDD (SATA)

eSATA

RAID

POE

Тривога вхід / вихід

HDMI / VGA

Відеоаналітика

Мережевий інтерфейс

Живлення

Робоча температура

Розмір (U)

Модель

Аудіо вхід

Аудіо вихід

-10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH -10oС~55oC, 10%~90% RH

· Кодек S+265

· Розпізнавання обличчя

· Функція автоматичного стеження і 
попереднього попередження AEW

· Виявлення людини / транспортного засобу

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа,

автостеження, попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
автостеження, попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
автостеження, попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
автостеження, попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
автостеження, попереднє попередження

Перетин ліній, вторгнення,
залишений об’єкт, зникнення об’єкту,

переміщення об’єкту,
біг, паркування, виявлення облич,

підрахунок кількості людей,
виявлення скупчення людей,
залишення рабочого місця,

аномальне зображення, аномальний звук,
теплова мапа,

автостеження, попереднє попередження

Особливості
Перетин ліній, вторгнення, залишений об’єкт, зникнення об’єкту, переміщення об’єкту, біг, паркування, виявлення обличчя, розпізнавання обличчя,

підрахунок кількості людей, виявлення скупчення людей, залишення рабочого місця, аномальне зображення, аномальний звук, автостеження, попереднє попередження
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TC-NC1261

Адаптер
A24

Монтажна коробка
A22a

A21

A20

A21 A35

A35

A36

A36Монтажна 
коробка
811

A21

A36

A36

A36

Монтажна
коробка
811

A21

TC-NCx4x
купольні
камери

на стіну

Адаптер
A23

Адаптер
A23

A20

A20

A21 A35

A21 A35

A36

A36Монтажна 
коробка

811

A21

TC-C3xKx /
TC-NCx52S

купольні
камери

TC-A3xFx
камери

турельного типу

TC-C3xSS
мотор. камери

турельного типу

TC-NC262S

A29

TC-C3xHx
камери

турельного типу

A29

Монтажна коробка 
TC-P54BM Spec: V5

Монтажна коробка 
TC-P54BM Spec: V5

A36

A28

Монтажна коробка
TC-P54BM Spec: V1

Монтажна 
кробка

A22

Монтажна коробка
TC-P54BM Spec: V1

Монтажна коробка
TC-P54BM Spec: V1

TC-C3xMx
мотор. купольні 

камери

A28 TC-P54BM Spec: V3

Монтажна коробка
A22

Монтажна коробка
A22

Монтажна коробка
TC-P54AM Spec: V4

A35

Монтажна коробка
A22

A36

A36

TC-C3xLS
мотор.

циліндричні
камери

TC-C3xLG/Q
мотор. EW
циліндричні
камери

Монтажна коробка
TC-P54AM Spec: V4

Монтажна 
коробка

A22

TC-C3xGx
циліндричні

камери

TC-C3xJx
циліндричні

камери

TC-NCx3x
мотор.

циліндричні камери

TC-C3xBG/Q
EW

циліндричні камери

TC-C32Ex
AI

циліндричні камери

712

Аксесуари для монтажу

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ 2827 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ

на кут

на стовп

підвіс

на стіну /
стелю на стіну /

стелю

на стіну

на стовп

на стіну на стіну /
стелю

на стіну

підвіс

на стовп

на кут

на стіну підвіс

на кут

на стовп

на стіну /
стелю

на стіну /
стелю

на стовп

на кут

на стіну /
стелю

на стіну

на стіну /
стелю

на стіну /
стелю

на кут

на стовп

на стовп
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ 3029 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IP РІШЕННЯ

4” PTZ
камера

A35

A36Монтажна коробка
811

(опціонально)

Монтажна коробка
811

(опціонально)

TC-P52BM
Spec: 4

TC-P52BM
Spec: 4

TC-P52BM
Spec: 4

DF21Y

A37 A38

A35

A36Монтажна коробка
811

(опціонально)

Монтажна коробка
811

(опціонально)

DF20Y

DF20Y

DF20Y

DF21Y

A37 A38

приклад: TC-C32JN Spec: I3/E/C/4mm
Компанія Розд. здатність Тип Ефекти Підсвітка Функції Об’єктив Версія

TC- C 3 2 J N Spec: I3 /E/C /4mm
Продукт компанії C- IP Камера Модель

для продажу

за межами

Китаю (КНР)

2 - 2МП A - Корпусна камера BOX N - Звичайна Немає - без ІЧ E- PoE 2мм Немає - V1.0
A- IP Камера з AI (штучним інтелектом) 3 - 3МП B - Циліндрічна з фікс. об’єктивом S - Starlight I2 - ІЧ до20м A - ABF/Моторизована 2.8мм

4 - 4МП E - Циліндрічна з фікс. об’єктивом P - Super Starlight I3 - ІЧ до 30м C - Серія Eco 3.6мм
5 - 5МП F - Купольна з фікс. об’єктивом U - Super Starlight V3.0 I5 - ІЧ до 50м J - Корекція спотворення 4мм
8 - 8МП G - Мініатюрна циліндрична X - Super Starlight V4.0 I8 - ІЧ до 80м D- SDI 6мм

12 - 12МП H - Камера турельного типу V - Звичайна з функцією EW W - Біле світло YX - Надмініатюрна 8мм
J - Метал. мініатюрна циліндрична Q - Starlight з функцією EW 0 - Серія ST 2.8-12мм

K- Метал. мініатюрна купольна 1 - Серія KS 3.6-10мм
L - Циліндрична з варіофокусом T - Super Starlight V4.0 з EW 2 - Серія TD
M - Купольна з варіофокусом

4 - Розпізнавання обличчя

P - Надмініатюрна

S - Турельного типу з варіофокусом

Q - Fisheye (панорамна)

приклад: TC-H389M Spec: 44X/LW/P/A
Компанія Розд.здатність Розмір Ефекти Оптичне приближення Підсвітка Функції Версія

TC- H 3 8 9 M Spec: 44X LW P
H - PTZ камера Модель

для продажу

за межами

Китаю (КНР)

2 - 2МП 3 - 3-дюймова S - Starlight 04 - 4x I - Інфрачервона E- POE Немає - V1.0
A - PTZ камера з AI (штучним інтелектом) 3 - 3МП 4 - 4-дюймова P - Super Starlight 20 - 20x L - Лазерна E+- POE+ V2.0 - V2.0

5 - 5МП 6 - 6-дюймова Q - Starlight з EW 25 - 25x W - Біле світло E++- POE++
8 - 8МП 9 - 9-дюймова M - Super Starlight з EW 30 - 30x Немає - швидк.поворотна P - Панорамна

16 - 16МП 3 - Захоплення обличчя 33 - 33x A - Автостеження

44 - 44x

приклад: TC-R3105 Spec: I/B/P
Компанія Кількість HDD Кількість каналів відео Тип підключення HDD Відеоаналітика Функції

TC- R 3 1 05 Spec: I B P
Мережевий відеореєстратор (NVR) Модель

для продажу

за межами

Китаю (КНР)

1 - 1 HDD 05 - 5 каналів I - Внутрішній HDD B - Базова Немає - Стандартні

2 - 2 HDD 10 - 10 каналів E - Зовнішній HDD C - Виявл.Людина/Транспорт P - POE
4 - 4 HDD 20 - 20 каналів F - Захопл./Розпізнавання облич C - Серія Eco
8 - 8 HDD 40 - 40 каналів H - Просунуті

16 - 16 HDD 80 - 80 каналів N - Кілька мереж. портів

24 - 24 HDD 160 - 160 каналів

Версія

NVR Відеореєстратори

Продукт

8МП панорамна лазерна PTZ камера з оптичним приближенням 44X та функціями Super Starlight, AEW

2МП мініатюрна циліндрічна IP камера з ІЧ-підсвіткою

5-тиканальний відеореєстратор з 1HDD, POE, кодеком H.265

IP камери

Продукт

PTZ Камери

Продукт

Розшифрування назв IP камер та NVR відеореєстраторів Tiandy

A28

A20 A23

Монтажна коробка
A22

T - Циліндрична з варіофокусом

на стіну

на кут

на стовп

підвіс

підвіс

підвіс

підвіс

підвіс

на стіну

на кут

на стовп

на стіну

на стіну /
стелю

3” PTZ
камера

6”/9” PTZ
камери

Tiandy

N - Циліндрична Long Range

2 - Захоплення обличчя

G - Super Starlight V3.0 з EW

320 - 320 каналів

V2.0 - V2.0

Немає - V1.0

Продукт компанії

Tiandy

Продукт компанії

Tiandy

V2.0 - V2.0
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